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Bedeutung des CE-Zeichens
Das auf der Schutzvorrichtung angebrachte CE-Zeichen belegt die
Konformitét des Produkts mit der Européischen Richtlinie (EU)2016/425,
von welcher die Anbringung der CE Markierung verlangt wird. Der Protektor
ist eingestuft nach Kategorie 2, der Schutz gegen mittlere Risiken bietet.

Erklarung des CE-Zeichens

Die Beschriftung des Protektors wird folgendermaBen gelesen

CE: Européisches Konformitatszeichen

MKX Elbow: Produkt-Kennzeichnung

EN1621-1:2012: Technische Bezugsnorm %
E TYPEA
1] [T

Piktogramm fiir Motorradfahren
- mit Art des Protektors

- S fir Schulter

- E Ellenbogen und Unterarm

-H flir Hifte

-K fiir Knie und oberes Schienbein

-K+L fiir Knie, oberes und mittleres Schienbein
- L fir Beinprotektor unterhalb ,K*

- Typ A oder B (Typ A = Protektoren mit kleiner Dimension/ Typ B =
Protektoren mit gréBerer Dimension)

- Schutzlevel (1 oder 2): Der Standard bezieht sich auf zwei Schutzlevels.
Level 1 bezieht sich auf Protektoren die entwickeft wurden zu schiitzen mit
geringen ergonomischen Einschrankungen; Level 2 mit erhchter
Schutzwirkung. Hier kann es zu Einschrankungen bei Gewicht und
Bewegungsfreiheit kommen.

- Das Symbol ,,T+* wenn der Test bei hohen Temperaturen (+40°C)
bestanden ist (ist das Feld freigelassen, Test nicht beantragt).

- Das Symbol ,,T-“ wenn der Test bei niedrigen Temperaturen (-20°C)
bestanden ist (ist das Feld freigelassen, Test nicht beantragt).

Hinweis: Der Protektor hat auch Schlagtests unter speziellen Bedingungen
nach einer internen Testmethode von RICOTEST (Testtemperatur -20°C /
erreichte Schutzwirkung Level 1) bestanden; folglich sind die Protektoren
fir den Wintersport geeignet.

Vorgesehene Benutzung

Diese Protektoren sind zum Gebrauch durch Motorradfahrer und
Wintersportler konzipiert worden, diirfen jedoch ebenfalls zusammen mit
anderer dazu passender Schutzausriistung verwendet werden.

Schutzlevel

Die Protektoren in dieser Kleidung wurden gemaB der européischen Norm
EN1621-1:2012 gepriift und zertifiziert bei Ricotest, Via Tione 9, I-37010
Pastrengo (VR), ltalien, Notified Body Nr. 0498. In untenstehender Tabelle
sind die laut Norm zulassigen Restkraftwerte der beiden Schutzlevel
aufgelistet.

EN
CE symbol
The CE symbol on the safety equipment demonstrates the product’s
conformity with European Regulation (EU) 2016/425-Annex Il, which
requires the use of the CE symbol. The protective devices are considered
as 2nd category PPE providing protection against medium risks.

Explanation of the CE Marking

How to read the protector labeling:

CE: European conformity symbol

MKX Elbow: Product identification

EN 1621-1:2012: Technical reference standard
Pictogram for motorcycling with

- The protector category

O%O

ETYPEA
1| T

-S for shoulder

-E for elbow and forearm

-H for hip

-K for knee and upper tibia

-K+L for knee, upper and middle tibia
-L for leg below protector ,K*

- The type A or B (Type A = protectors of smaller dimensions / Type B =
protectors of larger dimensions)

- Performance level (1 or 2): the standard refers to two levels of protection.
Level 1 for protectors designed to give protection whilst having low
ergonomic penalties; Level 2 for protectors providing an increased
protection. There may be weight and restriction penalties associated with
level 2 protection.

- The symbol ,,T+“ if the high temperature impact test (+40°C) is passed (if
the space is vacant, the test is not claimed).

- The symbol ,,T-, if the low temperature impact test (-10°C) is passed (if the
space is vacant, the test is not claimed).

Note: the protector has also proven to withstand the impact tests
performed after special conditioning according to an intemal method of
RICOTEST (testing temperature of -20°C / achieved level: 1), thus resutting
suitable for winter sport activities.

Intended use

These protectors have been designed for use by motorcyclists, cyclists and
by users performing winter sport activities but shall be used together with
other appropriate protective equipment to ensure the best possible
protection.

Level of protection

The protectors have been tested and certified according to the European
Standard EN 1621-1:2012 by Ricotest, Via Tione 9, I-37010 Pastrengo (VR),
ltaly, Notified Body Nr. 0498. The table below shows the permitted residual
force values of the two levels of protection according to the standard:

FR
Marquage CE
Le marquage CE indiqué sur I'équipement de sécurité prouve la conformité
du produit aux normes de santé et de sécurité exigées par le réglement
(UE) 2016/425, annexe I, lequel requiert le marquage CE. Les dispositifs de
protection doivent étre considérés comme appartenant a la catégorie Il EPI,
asavoir la protection contre les risques modérés.

Explication du marquage CE :
L*étiquetage du systéme de protection doit étre lu comme suit :
CE : Marquage de conformité européenne

MKX Elbow: Identification du produit

EN 1621-1:2012 : Norme de référence technique
Pictogramme de motocyclisme avec :

- Catégorie et type d'équipement de protection :

-S pour épaule (shoulder)
-E pour coude (elbow) et avant-bras ETYPEA
-H pour hanche (hip) 1 | | T

-K pour genou (knee) et haut du tibia
- K+L pour genou, haut et milieu du tibia (knee + leg)
-L pour jambe (leg) ; se place en dessous du protecteur « K »

- Type A ou type B (type A = protecteurs de petites dimensions ; type B =
protecteurs de plus dimensions plus grandes).

- Niveau de performance (1 ou 2) : la norme fait référence a deux niveaux
de protection. Le niveau 1 pour les protecteurs congus pour procurer une
protection standard avec des critéres de réduction de poids et
d’ergonomie ; le niveau 2 pour les protecteurs offrant une protection plus
élevée. Des inconvénients en matiere de poids et de restriction de
mouvements peuvent étre associés au niveau 2 de protection.

- Symbole « T+ » si le test d'impact a haute température (+40°C) est réussi
(une case vide indique que le test n’est pas concluant).

- Symbole « T- » si le test d’impact & basse température (-10°C) est réussi
(une case vide indique que le test n’est pas concluant).

Remarque : le protecteur a également prouvé sa résistance aux tests
d'impact réalisés aprés un conditionnement spécial selon une méthode
inteme de RICOTEST (température d'essai de -20°C / niveau de
performance atteint : 1); le protecteur est donc adapté a la pratique de
sports d’hiver.

Usage prévu :

Ces protecteurs ont été congus pour les motocyclistes, les cyclistes et tout
autre pratiquant de sports d’hiver mais doivent étre portés avec un autre
équipement de protection approprié.

Niveau de protection :

Les protecteurs ont été testés et certifiés conformément & la norme
européenne EN 1621-1:2012 par Ricotest, Via Tione 9, I-37010 Pastrengo
(VR), ltalie, organisme notifié n° 0498. Le tableau ci-dessous indique la
valeur des forces résiduelles autorisées des deux niveaux de protection,
conformément a la norme :

T
MMarchio CE
Il marchio CE apposto sul dispositivo di protezione dimostra la conformita
del prodotto con il Regolamento europeo (UE) 2016/425 — Allegato Il che
prescrive 'uso del marchio CE. | dispositivi di protezione sono considerati
DPI di Il categoria che offrono protezione contro i rischi medi.

Spiegazione della marcatura CE

Letichetta sul protettore deve essere letta come segue:
CE: marchio di conformita euroy

MKX Elbow: identificazione del prodotto

EN 1621-1:2012: norma tecnica di riferimento
Pittogramma per guida di motociclette con

- Categoria del protettore

O%O

-S per spalle
- E per gomito e avambraccio ETYPEA
-H per bacino 1 | | T-

- K per ginocchio e tibia superiore
-K+L per ginocchio, tibia superiore e media
-L per la parte della gamba sotto al protettore “K”

- Tipo A o B (Tipo A = protettori di dimensioni minori / Tipo B = protettori di
dimensioni maggiori)

- Livello prestazionale (1 o 2): la norma si riferisce a due livelli di protezione.
Livello 1 per protettori progettati per offrire protezione con ridotte limitazioni
dal punto di vista ergonomico; Livello 2 per protettori che offrono un livello
di protezione maggiore. | protettori del livello di protezione 2 possono
comportare maggiori limitazioni dovute al peso o alla ridotta liberta di
movimento.

- Simbolo “T+” se la prova di resistenza all'urto ad alte temperature &
superata (+40 °C) (se il test non & stato sostenuto, lo spazio corrispondente
& vuoto).

- Simbolo “T-" se la prova di resistenza all'urto a basse temperature &
superata (-10 °C) (se il test non & stato sostenuto, lo spazio corrispondente
& vuoto).

Nota: & stato anche provato che il protettore sopporta i test di impatto
eseguiti dopo un condizionamento speciale secondo il metodo interno di
RICOTEST (temperatura di prova -20 °C/livello ottenuto: 1), risultando cosi
adatto per le attivita sportive invemali.

Uso previsto

Questi protettori sono progettati per 'uso da parte di motociclisti, ciclisti e
utenti che svolgono attivita sportive invernali, ma devono essere utilizzati
insieme ad altri dispositivi di protezione idonei.

Livello di protezione

| protettori in questo equipaggiamento sono stati testati e certificati ai sensi
della norma europea EN1621-1:2012 da parte di Ricotest, Via Tione 9,
37010 Pastrengo (VR), Italia, organismo notificato n. 0498. La tabella qui
sotto mostra i valori di forza residua permessi dai due livelli di protezione ai
sensi della norma:

ES
El marcado CE en el equipo de proteccion indica la conformidad del
producto con el Reglamento (UE) 2016/425, que exige la utilizacion del
marcado CE. El protector esta clasificado como EPI de categoria Il (que
aporta proteccion frente a riesgos moderados).

Explicacion del marcado CE

Cdmo leer el etiquetado en el protector:

CE: marcado de conformidad europeo

MKX Elbow: designacion del producto

EN 1621-1:2012: norma de referencia técnica

Pictograma para conduccion de motocicletas con

- La categoria de protector %

-S para hombro O O
-E para codo y antebrazo

-H para cadera ETYPEA
-K para rodilla y tibia superior 1 I I T-

-K+L para rodilla, tibia superior y media
-L para piema bajo ,K*

- Eltipo de protector (tipo A = protectores de tamafio mas pequefio / tipo B
= protectores de tamafio méas grande.)

- Nivel de rendimiento (1 o 2): la norma hace referencia a dos niveles de
proteccién. Nivel 1 para protectores disefiados para ofrecer proteccion, a la
vez que restringen lo minimo posible al usuario desde un punto de vista
ergondémico; nivel 2 para protectores que proporcionan un grado de
proteccién mayor. Las protecciones de nivel 2 pueden presentar mayores
limitaciones debido al peso o reducir la libertad de movimiento.

- El simbolo “T+” si se supera el ensayo de impacto a alta temperatura
(+40°C) (si no se declara el ensayo, el espacio queda en blanco).

- El simbolo “T-" si se supera el ensayo de impacto a baja temperatura
(-10°C) (si no se declara el ensayo, el espacio queda en blanco).

Nota: El protector se ha sometido también a ensayos de impacto
realizados bajo condiciones especiales, conforme a un método
desarrollado intemamente por Ricotest (temperatura durante la prueba de
-20°C / nivel de rendimiento alcanzado: 1), que lo hace apto para la
préctica de deportes de inviemo.

Uso previsto

Estos protectores se han disefiado para uso por parte de motociclistas,
ciclistas y usuarios que practiquen deportes de inviemo, pero pueden
utilizarse junto con otro equipo de proteccion adecuado.

Nivel de proteccion

Los protectores han sido probados y certificados de acuerdo con la Norma
Europea EN1621-1:2012 por Ricotest, Via Tione 9, I-37010 Pastrengo (VR),
ltalia; organismo notificado n.° 0498. En la tabla que aparece a
continuacion, se indican los valores permitidos de fuerza residual de los
dos niveles de proteccion, de acuerdo con la norma:

Schutzlevel ~Gesamtmittelwert ~ Einzelwert Einzelwerte tal average Individual value Individual values Niveaude Valeurmoyenne Valeurindividuelle Valeurs individuelled Livello di Valore medio Valore singolo Valori singoli Nivel de Valor mediototal  Valor indivi Valores individuales
Bereich A Bereiche B +C Level value -areaA -areasB+C protection  globale secteur A secteurs B +C protezione  totale zonaA zoneB+C zona A zonasB +C
1 <35kN <35kN <50 kN 1 <35kN <35kN <50kN 1 <35kN <35kN <50kN 1 <35kN <35kN <50kN 1 <35kN <35kN <50kN
2 <20kN <20kN <30kN 2 <20kN <20kN <30kN 2 <20kN <20kN <30kN 2 <20kN <20kN <30kN 2 <20kN <20kN <30kN
Achtung Caution .
Der Protektor bietet, bei korrekter Verwendung und Ausrichtung, einen The protector provides, assuming correct use and positioning, a certain Attention : Attenzione Precaucion

gewissen Schutz, kann aber vor Verletzungen nicht komplett schitzen. Die
Protektoren miissen in dem dafiir vorgesehenen Tragebereich korrekt
ausgerichtet sein. Hierzu bitte die Kennzeichnung auf den Protektoren
beachten.

Reinigung der Kleidung
Immer den Reinigungs- und Pflegehinweisen auf dem angenahten Etikett
folgen.

Sicherheitshinweis

Die Protektoren miissen regelmaBig, insbesondere nach einem Sturz, auf
sichtbare Beschédigungen kontrolliert und bei Méngeln ausgetauscht
werden. Anderungen oder falscher Gebrauch kénnen die Schutzwirkung
stark beeintrachtigen.

Lagerung, Aufbewahrung

Trocken und kiihl aufbewahren. Kein direktes Sonnenlicht. Kein Kontakt mit
Chemikalien. Keine schweren Gewichte auf den Protektoren lagem. Die
Protektoren enthalten keine schédigenden Substanzen und kénnen tber
den Hausmiill entsorgt werden. Die durchschnittliche Haltbarkeitsdauer
betragt bei sachgeméaBer Behandlung zirka 5 Jahre.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf/Germany
Konformitatserklarung zum Download http:/Awww.amplifi-coalition.com/p-
sa-declaration.html

amount of protection against injury caused by impacts in the event of an
accident. They may also slightly reduce the injuries caused by impacts with
objects such as other vehicles but cannot completely protect from injury.
The protectors must be correctly positioned on the area they are intended
to protect and shall never be used for other uses than those described in
this Booklet. Please note the labeling on the protectors.

Safety note

The protective effect of the protectors may be reduced at extremely high or
low temperatures. The protectors must be regularly checked for visible
damage and must be replaced after being exposed to an impact.
Alterations or incorrect use may significantly reduce their protective effect.

Cleaning
Always follow the care/cleaning instructions displayed on the label stitched
to your device.

Storage

Store in a cool, dry place. Avoid direct sunlight. Avoid contact with
chemicals. Do not place heavy weights on the protectors. The protectors
do not contain any harmful substances and can be disposed of in
household rubbish. If handled appropriately, the average product life is
around 5 years.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf/Germany
Declaration of conformity can be accessed under http://www.ampilifi-coali-
tion.com/psa-declaration.html

En cas d'utilisation correcte, le protecteur foumit un certain degré de
protection sans pour autant protéger de tout dommage. Les protecteurs
doivent étre placés correctement aux endroits destinés a étre protégés.
Veuillez respecter I'étiquetage des protecteurs.

Nettoyage :
Toujours suivre les instructions d’entretien et de nettoyage affichées sur
I'étiquette de votre produit.

Consigne de sécurité :

Vérifier régulierement que les protecteurs ne présentent aucun dommage
visible. Les remplacer aprés tout impact. Toute altération ou tout usage
incorrect pourrait réduire considérablement leur effet protecteur.

Stockage :

Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer aux rayons du
soleil. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques. Ne pas
soumettre les protecteurs a de lourdes charges. Les protecteurs ne
contiennent aucune substance dangereuse et peuvent étre mis au rebut
dans les ordures ménageéres. En cas d'utilisation conforme, le produit
dispose d'une durée de vie d’environ 5 ans.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf, Allemagne
Déclaration de conformité : A télécharger sur
www.amplifi-coalition.com/psadeclaration.html

Il protettore, se correttamente utilizzato e allineato,offre un determinato
livello di protezione, ma non pud proteggere completamente dagli infortuni.
| protettori devono essere correttamente allineati sulla parte che devono
proteggere. Leggere attentamente I'etichetta sui protettori.

Pulizia
Seguire sempre le istruzioni di cura/pulizia mostrate sull'etichetta incollata
sul vostro dispositivo.

Avvertenza per la sicurezza

| protettori devono essere periodicamente controllati per verificare la
presenza di eventuali danni visibili e devono essere sostituiti dopo esser
stati esposti ad urto. Alterazioni o un uso scorretto possono ridurre in
maniera significativa la loro efficacia protettiva.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre a iraggiamento solare
diretto. Proteggere da sostanze chimiche. Non porre pesi eccessivi sui
protettori. | protettori non contengono sostanze dannose e possono essere
smaltiti come rifiuti domestici. Con un uso corretto, la vita utile del prodotto
& dicirca 5 anni.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf/Germania
E possibile accedere alla dichiarazione di conformita all'indirizzo
www.amplifi-coalition.com/psadeclaration.html

El protector proporciona, teniendo en cuenta un uso y un ajuste correctos,
un cierto grado de proteccion, pero no puede ofrecer una proteccion total
contra lesiones. Los protectores deben estar correctamente colocados en
las éreas para las que se han disefiado. Téngase en cuenta el etiquetado
en los protectores.

Limpieza
Respetar siempre las instrucciones sobre cuidado y limpieza descritas en
la etiqueta que va cosida al producto.

Nota de seguridad

Los protectores deben revisarse periddicamente para comprobar la
presencia de posibles dafios y deberan sustituirse después de haber sido
expuestos a un impacto. Cualquier modificacion o un uso incorrecto
pueden reducir de manera significativa su eficacia de proteccion.

Conservacion

Conservar en lugar fresco y seco. Evitar la luz solar directa. Evitar el
contacto con productos

quimicos. No colocar objetos pesados sobre los protectores. Los
protectores no contienen ninguna

sustancia nociva y pueden desecharse en la basura doméstica. Si se trata
adecuadamente, la

vida (til media del producto es de unos 5 afios.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf, Alemania
A la declaracion de conformidad se puede acceder en
www.amplifi-coalition.com/psadeclaration.html
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CE-markering

De CE-markering op beschermingsmiddelen geeft aan dat het product
voldoet aan de Europese Verordening (EU) 2016/425, die het gebruik van
de CE-markering voorschrijft. De beschermer is geclassificeerd als een
PBM categorie 2 (die bescherming biedt tegen middelhoge risico’s).

Uitleg van de CE-markering

Wat betekent de labelinformatie op de beschermer:
CE: markering van conformiteit met Europese richtlijin
MKX Elbow: Productaanduiding

EN 1621-1:2012: Technische referentienorm
Pictogram voor motorrijders met

O%O

- de beschermingscategorie

-S voor schouder ETYPEA
- E voor elleboog en onderarm 1 I I T
-H voor heup

-K voor knie en bovenste deel scheenbeen

-K+L voor knie, bovenste en middelste deel scheenbeen

- L voor onderbeen onder “K”

- het type beschermer (Type A = kleine beschermers / Type B = grote
beschermers)

- Prestatieniveau (1 of 2): de norm verwijst naar twee beschermingsniveaus.
Niveau 1 voor beschermers die bescherming bieden en voldoen aan de
hoogste ergonomische vereisten; Niveau 2 voor beschermers die hogere
bescherming bieden. Bescherming van niveau 2 kan gepaard gaan met
mindere gewichts- en ergonomische prestaties.

- Het symbool “T+"geeft aan dat de impacttest bij hoge temperatuur
(+40°C) is doorstaan (als dit leeg is, claimt het bedrif niet dat de test is
doorstaan).

- Het symbool “T-" geeft aan dat de impacttest bij lage temperatuur (-10°C)
is doorstaan (als dit leeg is, claimt het bedrif niet dat de test is doorstaan).

Opmerking: de beschermer heeft ook bewezen impacttests te doorstaan
uitgevoerd onder speciale omstandigheden volgens de door Ricotest
ontwikkelde interne methoden (testen bij temperaturen van -20°C / bereikte
prestatieniveau: 1), zodat het product geschikt is voor wintersportactiviteit-
en.

Beoogd gebruik

Deze beschermers zijn ontworpen voor gebruik door motorriiders, fietsers
en beoefenaars van wintersportactiviteiten en kunnen ook in combinatie
met andere toepasselike beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Beschermingsniveau

De beschermers in deze kled

ing zijn getest en gecertificeerd conform de Europese norm EN
1621-1:2012 door Ricotest, Via Tione 9, I-37010 Pastrengo (VR), ltalié,
Aangemelde Instantie nr. 0498. In de onderstaande tabel worden de
toegestane restkrachtwaarden van de twee beschermingsniveaus conform
de norm weergegeven:

Beschermings- Totale gemiddelde  Afzonderlijke Afzonderlike

cz
Oznaceni CE
Oznaceni CE na bezpe¢nostnich prostredcich vyjadiuje shodu vyrobku s
evropskym nafizenim (EU) 2016/425, piiloha Il, podle kterého je pouzivani
oznaceni CE povinné. Uvedené ochranné prostiedky jsou povazovany za
OOP 2. kategorie, a jako takové poskytuji ochranu proti stfednim rizikaim.

Vysvétleni k oznaceni CE

Oznadeni na ochranném prvku maji nasledujici vyznam:
CE: evropské oznageni pro shodu

MKX Elbow: identifikace vyrobku

EN 1621-1:2012: technicka referenéni norma
Piktogram pro jizdu na motocyklu uvadéjici:

- kategorii ochranného prvku

O%O

-S pro rameno
-E pro loket a prediokti ETYPEA
-H pro kycel 1 I IT_

-K pro koleno a homi ¢ast holené
-K+L pro koleno a homi a stfedni ¢ast holené
-L pro dolni kon&etinu pod trovni ochranného prvku K

- typ A nebo B (typ A = ochranné prvky mensich rozmérd; typ B =
ochranné prvky vétsich rozmérd)

- Uroved Uginnosti (1 nebo 2): norma uvadi dvé trovné ochrany. Jedna se o
Urovei 1 pro ochranné prvky, které poskytuji ochranu s urcitym nizkym
ergonomickym omezenim, a Urovef 2 pro ochranné prvky, které poskytuii
vy$8i miru ochrany. S ochrannymi prvky trovné 2 mohou byt spojena urcita
hmotnostni a pohybova omezeni.

- symbol ,, T+, pokud vyrobek prosel narazovou zkouskou pfi vysoké
teploté (+ 40 °C) (pokud je misto prazdné, vyrobek zkouskou neprosel)

- symbol ,T-*, pokud vyrobek prosel narazovou zkouskou pfi nizké teploté
(-10 °C) (pokud je misto prazdné, vyrobek zkouskou neprosel)

Poznamka: Bylo také prokazano, Ze ochranny prvek odola narazovym
Zkouskam provadénym po specidlni Upravé podle intemi metody
RICOTEST (zkusebni teplota —20 °C / dosazena Uroveri: 1), a je tedy
vhodny pro zimni sportovni aktivity.

Ugel pouziti

Uvedené ochranné prvky byly navrzeny pro pouziti motocyklisty, cyklisty a
uzivateli provozujicimi zimni sportovni aktivity, ale mély by se pouzivat v
kombinaci s dal$imi ochrannymi prostiedky.

Urovei ochrany

Ochranné prvky v tomto oblecent byly testovany a certifikovany v souladu s
pozadavky normy CSN EN 1621-1:2012, a to spole¢nosti Ricotest se
sidlem Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Italie, notifikovana osoba &.
0498. Nize uvedena tabulka udava hodnoty povolenych zbytkovych sil
dvou Urovni ochrany v souladu s touto normou:

HU
CE jelolés
A biztonsagi berendezésen 1év6 CE jelolés azt mutatja, hogy a termék

megfelel az EU 2016/425 rendelet II. mellékletének, mely megkéveteli a CE
jelolés alkalmazasat. A védbeszkdzok tulajdonképpen 2. kategorias egyéni
véddeszkoznek mindstinek, igy kdzepes kockazatok ellen nytjtanak
védelmet.

A CE jelolés magyarazata

A protektor cimkéjét a kovetkezéképpen kell értelmezni:
CE: Eurdpai megfeleléségi jelzés

MKX Elbow: termékazonosités

EN 1621-1:2012: Miszaki hivatkozasi szabvany

Motorkerékparozasi piktogram a kévetkezok szerint:

- A protektor kategoridja O O
-S (shoulder): vall

-E (elbow): kénydk és alkar ETYPEA
-H (hip): csipé 1 | |T—
-K (knee): térd és felsé sipcsont

-K+L (knee + leg): térd és felsd, valamint kbzépsé sipcsont
-L(leg): A ,K” protektor alatti labrész

LA vagy ,B” tipus (,A” tipus = kisebb méretii protektorok /,,B” tipus =
nagyobb méret protektorok).

- Teljesitményszint (1 vagy 2): A szabvany két védelmi szintre vonatkozik.
Az 1. szinti protektorok Ugy nydjtanak védelmet, hogy kdzben csak
alacsony ergonomikus biintetépontokat kapnak; A 2. szint(i protektorok
nagyobb védelmet nyUjtanak. A 2. szint(i védelemhez a témeg és a
mozgas korlatozasa miatt biintetépontok kapcsolddhatnak.

- A, T+* szimbdlum azt jeldli, hogy a termék teljesitette a magas (+40 °C-os)
hémérsékleti behatasokat méré tesztet (ha a hely tiresen maradit, az azt
jelenti, hogy a tesztet a vallalat nem jelenti elvégzettként).

- A, T-“ szimbolum azt jeldli, hogy a termék teljesitette az alacsony (-10
°C-0s) hémérsékleti behatasokat méré tesztet (ha a hely tiresen maradt, az
azt jelenti, hogy a tesztet a vallalat nem jelenti elvégzettként).

Megjegyzés: a protektor bizonyitottan ellendll a specidlis elékészités utan
végzett behatasteszteknek is a RICOTEST belsé mddszere alapjan (-20
°C-os tesztelési hémérséklet / elnyert szintbesorolas: 1), igy megfelels téli
sportokhoz kapcsolodd tevékenységekhez.

Tervezett hasznélat

Ezeket a protektorokat motorkerékparosok, kerékparosok és téli
sportokhoz kapcsolodd tevékenységeket végzé felhasznalok ltali
haszndlatra tervezték, de mas megfelel6 véddfelszerelésekkel egyiitt kell
Gket hasznalni.

Védelmi szint

Az ebben az 6ltézetben 1évé protektorok tesztelését és tandsitasat a
Ricotest (Via Tione 9, 1-37010 Pastrengo (VR), Olaszorszag) végezte el az
EN1621-1:2012 eurdpai szabvanynak megfeleléen; a kijelolt szervezet
szama 0498. Az aldbbi tablazat a két védelmi szint altal megengedett
maradvanyerd értékeit mutatja a szabvanynak megfeleléen:

Telies altalanos

Egyéni érték — Egyéni érték —
Szint S L

PL
Symbol CE
Symbol CE jest zgodny z wymaganiami przepisow BHP zawartymi w
R iu (UE) 2016/425 — Zatacznik I, ktdre wymaga uzycia symbolu CE.

Sprzet ochronny nalezy uznaé za srodki ochrony osobistej drugiej kategorii, ktore
zapewniaja ochrone przed srednim ryzykiem.

Jak czyta oznakowanie CE

Etykiete na ochraniaczu nalezy czyta¢ w nastepujgcy sposob:
CE: europejski symbol zgodnosci

MKX Elbow: Identyfikacja produktu

EN 1621-1:2012: Techniczna norma referencyjna

Piktogram dla motocykli, zawierajgcy informacie o:

— kategorii ochraniacza: O%O
-Litera ,S” oznacza bark

-Litera ,E” oznacza fokieé i przedramie ETYPEA
-Litera ,H” oznacza biodro 1 | | T-
-Litera ,K” oznacza kolano i géma cze$é kosci pi j.
-Litery , K+L" oznaczaja kolano oraz géma i srodkowa czes¢ kosci piszczelowe.
- Litera ,L" oznacza cze$¢ nogi ponizej ochraniacza, oznaczonej litera ,K”.

—typie Alub B
Typ A = ochraniacze o mniejszych wymiarach. Typ B = ochraniacze o wigkszych
wymiarach.

— poziomie wydajnosci (1 lub 2):

Norma odnosi sig do dwdch pozioméw ochrony.

Poziom 1 — dla ochraniaczy zaprojektowanych tak, by zapewnia¢ niski poziom
ochrony.

Poziom 2 — dla ochraniaczy zapewniajgcych wyzszy poziom ochrony.

Moga obowigzywac kary i ograniczenia zwiazane z ochrona na poziomie 2.

-0 symbolu:

-symbol ,,T+" o0znacza, ze ochraniacz przeszedt testy w wysokiej temperaturze
(+40°C).

Jesli test nie zostat przeprowadzony pole pozostanie puste.

-symbol ,T-" 0znacza, ze ochraniacz przeszedt testy w niskiej temperaturze (-10°C).
Jedli test nie zostat przeprowadzony pole pozostanie puste.

Uwaga: wediug wewnetrznego testu przeprowadzonego przez RICOTEST (w
temperaturze -20°C) ochraniacz rowniez sprawdzit sie wytrzymalosciowo i otrzymat
wynik: 1) co oznacza, ze sprzet jest odpowiedni do uzycia przy sportach
Zimowych.

Przeznaczenie uzytkowania:

Ninigjsze ochraniacze zostaly zaprojektowane z mysla o motocyklistach,
rowerzystach jak rdwniez do uzytku przy sportach zimowych, ale powinny byé
uzywane razem z innym odpowiednim sprzetem ochronnym.

Poziom ochrony

Ochraniacze poddano testom i uzyskaly certyfikat zgodny z norma europejska
EN1621-1:2012; Test przeprowadzony przez Ricotest, Via Tione 9, I-37010
Pastrengo (VR), Wiochy, jednostka notyfikowana nr 0498.

sv
CE-mérkning
CE-mérkningen pé sékerhetsutrustningen uppvisar produktens efterlevnad enligt
férordningen (EU) 2016/425 - bilaga I, som kréver anvandning av CE-mérkningen.
Skyddsenhetema ska betraktas som 2:a kategorins PPE (personlig
skyddsutrustning), vilket ger skydd mot medelstora risker.

Forklaring till CE-mérkning

Markningen pé skyddsenheten lases enligt foljiande
CE: Mérkning fér europeisk dverensstammelse
MKX Elbow: Produktidentifiering

EN 1621-1:2012: Teknisk referensstandard
Piktogram fér motorcykelkéming med:

O%O

- Skyddskategorin

-S for axel

-E fér armbége och underarm E TYPEA
-Hfor hot AN
-K for kné och 6vre skenben

-K+L fér knd, 6vre och mellersta skenben
-L for ben under skydd "K”

- Typ Aeller B (Typ A = skydd fér mindre omré&den / Typ B = skydd fér stérre
omraden)

- Prestandaniva (1 eller 2): Standarden hanvisar till tva skyddsnivéer. Nivé 1 for
skydd som har utformats fér att ge skydd vid l&ga ergonomiska &tgérder; Niva 2 for
skydd som erbjuder ett 6kat skydd. Det kan forekomma vikt- och
restriktionsatgérder associerade med skydd enligt nivé 2.

- Symbolen "T+” om slagtestet i hég temperatur (+40 °C) motstods (om testet inte
genomférs blir omradet vakant).

- Symbolen "T-" om slagtestet i ldg temperatur (-10° C) motstods (om testet inte
genomfdrs blir omréadet vakant).

Observera: skyddet har ocksé bevisat motsta slagtesten som utforts enligt sérskilda
férhallanden enligt en intem metod p& RICOTEST (testtemperatur p& -20 °C /
uppnadd nivé: 1), vilket betyder att det & lampligt for vintersportsaktiviteter.

Avsedd anvandning

Dessa skydd har utformats fér anvandning av motorcykiister, cyklister och
anvandare som utfor vintersportsaktiviteter, men ska anvéndas i samband med
annan lamplig skyddsutrustning.

Skyddsniva

Skydden i denna klddsel har testats och certifierats enligt Europastandard
EN1621-1:2012 via Ricotest, Via Tione 9, I-37010 Pastrengo (VR), Italien,
meddelandeorgan Nr. 0498. Tabellen nedan visar tilldtna vérden for resterande kraft

Ponizsza tabela pokazuje zgodne z norma dopuszczalne wartosci sity

for de tva a enligt standarden:

dla dwdch poziomdw ochrony:

Catkowita wart

Poziom

niveau waarde waarde gebied A gebieden B+ C érték Aterlilet B+ Cterlilet optymalna
1 <35kN <35kN <50kN 1 <35kN <35kN <50kN
2 <20kN <20kN <30kN 2 <20kN <20kN <30kN
Upozomeéni Uwaga
Ochranny prvek poskytuje za predpokladu spravného pouziti a nastaveni Vigyézat 9

Voorzichtig

De beschermer biedt bij correct gebruik en positionering een zekere mate
van bescherming, maar kan niet volledig tegen letsel beschermen. De
beschermers moeten correct worden aangebracht op het gebied dat ze
behoren te beschermen. Zie de labelinformatie op de beschermers.

Reinigen
Volg altiid de instructies voor verzorging/reiniging op het aan het product
gehechte label.

Veiligheidsaanwijzing

De beschermers moeten regelmatig gecontroleerd worden op zichtbare
beschadiging en moeten na blootstelling aan impact worden vervangen.
Aanpassingen of incorrect gebruik kan de beschermende werking van het
product aanzienlijk verminderen.

Opslag

Bewaar op een koele, droge plaats. Houd uit direct zonlicht. Voorkom
contact met chemicalién. Plaats geen zware gewichten op de
beschermers. De beschermers bevatten geen schadelijke stoffen en
kunnen met het gewone huisafval worden afgevoerd. Bij het juiste gebruik
is de gemiddelde levensduur van het product ongeveer 5 jaar.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf, Duitsland
De conformiteitsverklaring kan worden ingezien op www.amplifi-coali-
tion.com/psadeclaration.html

jistou miru ochrany, ale nikoliv absolutni ochranu. Ochranné prvky museji
byt spravné nastaveny na oblast, kterou maji chranit. Dbejte oznaceni na
ochrannych prveich.

Cisteni
Vzdy dodrzuijte pokyny tykajici se tdrzby/cisténi, které jsou uvedeny na
Stitku pripevnéném na vyrobku.

Bezpe&nostni upozoméni

Je nutné pravidelné kontrolovat, zda ochranné prvky nenesou viditelné
znamky poskozeni, a po narazu museji byt vyménény. Upravy nebo
nespravné pouzivani mohou mit negativni dopad na ochranny tcinek.

Uskladnéni

Skladuite v chladu a suchu. Nevystavujte pfimému slunecnimu svétiu.
Nevystavuite tcinku chemickych latek. NezatéZujte ochranné prvky
t&zkymi predméty. Ochranné prvky neobsahuiji zadné skodiivé latky a lze je
vyhodit do domovniho odpadu. Pfi spravné manipulaci maji primémou
Zivotnost asi 5 let.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf, Némecko
Prohlaseni o shodé je k dispozici na adrese www.amplifi-coali-
tion.com/psadeclaration.html

A megfelels hasznélat és bedllitds mellett a protektor bizonyos szintli
védelmet nyit, de nem nytit teljes védelmet sértilés ellen. A protektort
megfeleléen hozza kell igazitani ahhoz a teriilethez, amelyet védenie kell.
Vegye figyelembe a protektorokon Iévé cimkézést.

Tisztitas
Mindig kévesse az eszkézon 1évé kezelési és tisztitasi utasitasokat.

Biztonsagi megjegyzés

A protektorokon rendszeresen ellenérizni kell a lathatd sértilések nyomait,
és behatast kdvetéen cserélni kell Sket. A modositasok vagy a helytelen
haszndlat jelentésen lecsokkentheti a védéhatast.

Térolas

Tartsa szaraz és hivos helyen. Ne tegye ki kzvetlen napfénynek. Nem
érheti vegyi anyag. A protektorokra ne helyezzen nehéz targyakat. A
protektorok nem tartalmaznak semmilyen artalmas anyagot, és a haztartési
hulladékkal egyitt kidobhatdk. Megfelel6 kezeléssel az atlagos
termékhasznalati élettartam kb. 5 év.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf/Germany
A megfeleléségi nyilatkozat a kdvetkezd cimen keresztil érnetd el:
www.ampilifi-coalition.com/PSAdeclaration.html

Przy prawidtowym uzyciu i dopasowaniu, ochraniacz zapewnia pewna ochrone,
ale nie zabezpiecza w sposdb catkowity przed urazami. Ochraniacze powinny
by¢ odpowiednio dopasowane do czesci ciata, do ochrony kidrej sa
przeznaczone. Prosze zwrdci¢ uwage na oznaczenia przedstawione na
ochraniaczach.

Czyszczenie
Nalezy dbac o ochraniacze i czyscic zgodnie z zaleceniami na ulotce
producenta dofgczonej do ochraniacza.

Uwaga dotyczaca bezpieczerstwa

Sprzet nalezy sprawdzaé regulamie pod katem widocznych uszkodzer i
wymieniac go, jesli byt narazony na uderzenia. Zmiany lub nieprawidiowe
stosowanie moga znacznie zmniejszy¢ ich dziatanie ochronne.

Przechowywanie

Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu. Nie wystawia¢ na bezposrednie
dziafanie $wiatta stonecznego. Nie dopuszczaé do kontaktu ze Srodkami
chemicznymi. Nie ustawiac cigzkich przedmiotéw na ochraniaczach.
Ochraniacze nie zawieraja zadnych szkodliwych substancji i mozna je wyrzucaé
do kosza z domowymi $mieciami. Przy odpowiednim stosowaniu i konserwacji
$rednia trwato$¢ produktu wynosi okolo 5 lat.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstr. 34, 87561 Oberstdorf, Niemcy
Deklaracja zgodnosci: jest dostepna na stronie intemetowej www.amplifi-coali-
tion.comvpsadeclaration.html

Viktigt
Skydden erbjuder vid korrekt anvandning och anpassning en viss skyddsniva,
men kan inte skydda hett fr&n personskada. Skydden méste anpassas korrekt
1ill omradet de &r avsedda att skydda. Kontrollera mérkningen pa skydden.

Rengdring
Folj alltid instruktioner for skétsel/rengéring som visas pé etiketten som &r
fastsydd pé enheten.

Sékerhetsmeddelande

Skydden méste kontrolleras regelbundet fér synliga skador och ska bytas ut
efter att de utsatts for en kollision. Férandringar eller felaktig anvandning kan
allvarligt minska skyddseffekten.

Forvaring

Forvaras svalt och torrt. Undvik direkt solljus. Ingen kontakt med kemikalier.
Placera inte tunga vikter p& skydden. Skydden innehdller inga skadliga
substanser och kan kastas i hush&lisavfallet. Vid korrekt hantering &r den
genomsnittliga produktlivsliangden omkring fem &r.

AMPLIFI COALITION AG, Nebelhomstrasse 87561 Oberstdorf/Tyskland
Deklaration om Gverensstammelse kan kommas &t pa www.amplifi-coali-
tion.com/psadeclaration.html



